Mechanische Spannkdpfte

Serie 831

mit einzelnen Spannbacken

Der Vorwald-Spannkopf der Serie 831 ist fiir Ab,-
und Aufrollmaschinen geeignet, bei denen die
bendtigte Spannkraft iber eine Axialverstellung der
Spannkopflagerung erfolgt. Hierbei driickt die Hiilse
gegen den Hilsenanschlagkragen des Spannkopfes
und lasst die Spannbacken zentrisch expandieren.
Durch die feststehende Zentriernase wird eine vor-
zeitige Expansion des Spannkopfes unterbunden.

Zwei Spannbackenarten sind erhaltlich, um alle
Anforderungen abdecken zu kdnnen: langsgerillte
Spannbacken aus Stahl und Spannbacken mit glatter
Oberflache aus Polyurethan. Anzahl und Platzierung
der Spannbacken im sogenannten Mantel werden
von den Kundenanforderungen bestimmt.

Die langsgerillte und gehdrtete Oberfldche der
Stahlbacken erlaubt gréBtmaégliche Drehmoment-
libertragung bei Kartonhiilsen. Die glatte Oberflache
der Polyurethanbacken erméglicht diese Kraftiiber-
tragung bei Stahl-, Alu-, und Kunststoffhiilsen.

Alle Spannbacken werden mit einer Schenkelfeder
ausgeriistet die ein Zuriickgleiten in den Mantel
gewahrleisten. Hierdurch ist ein einfaches Auf- und
Abschieben der Materialhilsen moglich. Spannkopfe
mit Spannbacken sind lieferbar fiir Hiilsen mit einem
Innendurchmesser von 50 — 500 mm.

Zuruck

Die Funktionsweise beruht auf dem Prinzip der
schiefen Ebene. Durch die Axialkraft werden die
Spannbacken auf dem Konus wie auf einem Keil
nach auBen gezogen. Konus und Spannbacke haben
die gleiche Schrage. Somit wird aus einer axialen
Bewegung eine radiale Bewegung erzeugt. Durch
dieses Verfahren erhélt der Spannkopf eine sehr
groBe Spannkraft. Ein weiterer, sehr wichtiger Vorteil
dieses Verfahrens ist das absolut zentrische Spannen
der Hiilsen, da alle Spannbacken gleichméBig expan-
dieren. Hierdurch sind sehr hohe Wickelgeschwindig-
keiten erreichbar.

Die Mantel werden aus einer Vielzahl von
Materialien und Wandstarken hergestellt — je nach
Kundenanwendung. Basierend auf dem Vorwald-
Standard werden die Spannkopfe nach dem Bau-
kastenprinzip kundenspezifisch gefertigt.
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